POUZITI VYHODY

Je urcené pro instalaci ve vnitfnim i venkovnim » Kryti svitidla IP66 / IP69 » MoZnost pribézné montaze (az 7 vodicl
prostredi s pfistfeSkem, do prostord s extrémni- » Vysoka teplotni odolnost v rozsahu uvnitr svitidla)
mi teplotami okoli od -40 °C do +65 °C. od ta=-40°C az do ta=65°C e Standardni provedeni CRI > 80: 4000 K

« Zivotnost: 50 000 hodin / L80B10 « Navyzadani CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K
Ventilacni membréna eliminuje vznik podtlaku a * Variabilni rozte¢ zavéseni, moZnost instalo- CRI'>90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
hromadéni kondenzatu ve svitidle, ktery vznika vat svitidlo i na stavajici konstrukci zavéseni e MoZnost dodani ve stmivatelném provedeni

pri kolisani teploty okoli. plvodniho osvétleni ¢ Certifikace: HACCP

S vyhodou lze pouZit pro teplarny, hutni linky,
sklarny, ale i mrazirny, chladirny a jiné prostory

bez nebezpedi vybuchu.

Konstrukce svitidla (IP69) umoZriuje umisténi i
do potravinarského primyslu - HACCP.

Exhalace pfi pouZiti v daném prostredi mohou
snizovat pouZitelnost plastd, viz str. 411.
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PRIMA MAX pcc

TECHNICKY POPIS

o Kryti svitidla: IP66 / IP69

¢ Minimalni teplota okoli: ta =-40 °C

¢ Maximalni teplota okoli: ta=65°C

« Zivotnost: 50 000 hodin / L80B10

e Maximalni Gc¢innost svitidla: 160 Lm/W

¢ CRI>80: 4000 K - standard

» CRI>80:3000 K, 5000 K, 6500 K - na prani

e CRI>90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- na prani

¢ MacAdam =3 SDCM

« Difuzor: translucentni PC (vysokad mechanické
odolnost, UV stabilita)

e Z4kladna: edy PC (vysokd mechanicka odol-
nost, UV stabilita)

« Ventilacni membrana v zékladné eliminuje
vznik podtlaku a hromadéni kondenzatu

o Reflektor: ocelovy plech bilé barvy (RAL 9003)

e Spony: nerez, nerez hacky soucasti baleni

¢ Klipy: nerez ocel + polyamid

¢ Tésnéni: polyuretan (PUR), vypénéna drazka
zakladny

¢ Kabelové vyvodky: Sroubovaci PG 13,5

» Svorkovnice: bez&roubova tripslova (v zéklad-
nim provedeni), nebo Sroubovaci

¢ Uvedené hodnoty spotreby a svételného toku
jsou v toleranci + 7,5 %

PRIMA 1.5ft MAX
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Teplota Svételny tok Svételny tok Spotreba Ucinnost Hmotnost A D
Typ okoli LED modull svitidla svitidla svitidla netto [mm] [mm]
[°C] [tm] [tm] [wl [tm/W1] [kgl
Do teploty okoli ta = 65 °C - zakladna Sedy polykarbonat - difuzor translucentni polykarbonat
PRIMA 1.4ft MAX PCc 3200/840 65 3340 3110 19,4 160 1.7 1175 700 - 960
PRIMA 1.4ft MAX PCc 4400/840 60 4570 4250 27,3 156 1,7 1175 700 - 960
PRIMA 1.5ft MAX PCc 4000/840 65 4080 3790 23,8 159 2,0 1455 970 - 1230
PRIMA 1.5ft MAX PCc 5500/840 60 5580 5190 33,6 154 2,0 1455 970 - 1230
PRIMA MAX PCc nerezové klipy (c)

Kéd Typ 1F 3F DALI DALI 3F
107086 PRIMA 1.4ft MAX PCc 3200/840 107087 107088 107089 107090
107091 PRIMA 1.4ft MAX PCc 4400/840 107093 107095 107097 107099
107092 PRIMA 1.5ft MAX PCc 4000/840 107094 107096 107098 107100
107101 PRIMA 1.5ft MAX PCc 5500/840 107102 107103 107104 107105

LEGENDA
1F - 3-Zilova propojovaci kabelaz pro pribéznou montaz DALI - provedeni s digitalné stmivatelnym napajecem DALI
3F - 5-Zilova propojovaci kabelaz pro pribéznou montaz DALI 3F - 7-zilova propojovaci kabeldz pro pribéznou montaz

CESKA LED SVITIDLA n



ZPUSOB UPEVNENI SVIiTIDLA

a) Pomoci vrutd a nerez spon piimo na strop nebo sténu
b] Zavéseni pomoci nerez hackd a spon
c) Upevnéni pomoci boénich zavést na sténu - neni soucasti prisluSenstvi

DETAIL SVITIDLA
PRIMA MAX

n TRE=VOS



