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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'
Monitorování energie

%unkce

0ulti měření
• Proudy

�  okamžité: (1, (2, (�, (n, (system
�  Průměrný � maW. průměr: (1, (2, 

(�, (n
• -apětí a frekvence

�  okamžité: 51, 52, 5�, U12, U2�, 
U�1, %, 5system, Usystem

�  Průměrný � maW. průměr: 51, 52, 
5�, U12, U2�, U�1, %

• 5ýkony
�  okamžité: �P, ΣP, �0, Σ0, �S, ΣS
�  maW. průměr: ΣP, Σ0, ΣS
�  předpokládané: (ΣP), (Σ0), (ΣS)

• Āčiníky
� okamžité: �P%, ΣP%
�  průměrný�maW. průměr: ΣP%

• *factor
• 3eploty (1)

- interní
� eWterní přes � sondy P31�� 

0ěření
• Èinná energie: 
�� k6h
• )alová energie: 
�� kvarh
• $fektivní výkon: k5 h
• Èasový plán: 
+armonickÀ analý]a
• Āroveň harmonického zkreslení
�  Proudy: thd (1, thd (2, thd (�, thd (n
�  -apětí fáze�nula: thd 51, thd 52, 

thd 5�
 -apětí fáze�fáze: thd U12, thd U2�, 
thd U�1

• (ndividuální čtení až do ��. úrovně
� Proudy: '(1, '(2, '(�, '(n
�  -apětí fáze�nula: 

'51, '52, '5�,
�  -apětí fáze�fáze: 

'U12, 'U2�, 'U�1
=ÀtěũovÀ křivka(1)

• Èinný a jalový výkon: ΣP
�� � Σ0
��
• -apětí a frekvence: 51, 52, 5�, U12, 

U2�, U�1, %
8dÀlosti (1)

•  larmy na všech elektrických 
hodnotách.

.omunikace(1)

• 1S��� (,odbus � Profibus�DP)
• $thernet (,odbus�3"P nebo 

,odbus 13U)
• $thernet s 13U bránou 1S��� 

,odbus přes 3"P
9stupy � výstupy(1)

• Počítání impulsů
• *ontrola � ovládání částí zařízení
• 9práva o poplachu
• 9práva o impulsech
Analogový výstup
•  nalogový ���� 2� m 
(1)  K dispozici jako volitelné (viz následující 

stránky).

5ýhody

8ũivatelsky přÀtelské ovlÀdÀní
S velkým podsvíceným displejem se � tlačítky 
se D(1(S  ��� snadno používá.
DetekuMe chyby ]apoMení� 
D(1(S  ��� je vybaven funkcí korekce chyb 
pro 3" připojení.
Při]působitelné
9ařízení D(1(S  ��� vybavené dalšími moduly 
může poskytnout uživateli fleWibilitu po celou 
dobu životnosti výrobku. Pro zvýšení rozsahu 
funkčnosti mohou být použity komunikační 
moduly a další digitální nebo analogové vstupy 
� výstupy.

9 souladu s normou I(C ���������
1eferenční norma pro P,D (měřicí a 
monitorovací zařízení) ($" �1����12 zaručuje 
úrovně výkonu a uspokojivý výkon těchto 
zařízení v podmínkách prostředí typických pro 
průmyslové a terciární aplikace.

DIRIS A-30

%unkce
DIRIS A��� a A��� jsou zařízení pro měření a 
monitorování výkonu, která uživateli poskytují 
všechna měření potřebná k úspěšné realizaci 
energeticky účinných projektů a zajišťují 
monitorování elektrické distribuce.
5šechny tyto informace lze pomocí 
softwarových programů pro energetickou 
účinnost na dálku využít a analyzovat.

> 3rƀmysl
> %udovy
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÷eŏení Oro

> 8živatelsNy přátelsNÆ 
ovládání

> 'eteNuMe FKyby zapoMení�
> 3řizpƀsobitelnÆ
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'

0onitorování energie

1 2 3 4 5 6 7di
ris

>9
��

W>
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1>
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t

1. Podsvícený +"D displej
2.  3lačítko pro proudy a funkci korekce připojení
�.  3lačítko pro napětí a frekvenci.
�.  3lačítko pro činný, jalový a efektivní výkon a účiník.
�.  3lačítko pro maWimální a průměrné hodnoty pro proudy a úrovně výkonu.
�.  3lačítko pro harmonickou analýzu.
�.  3lačítko pro elektroměry, počítadla provozních hodin a impulsů.

Přední panel

(ntegrovatelné moduly

di
ris

>�
��

>a

DIRIS® A���

di
ris

>�
��

>a

DIRIS® A���*

di
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>�
��

>a
>1

>c
at

2 konfigurovatelné impulsní výstupy (typ, hmotnost a provoz) na � k6h, � kvarh 
a k5 h.

Impulsní výstupy

di
ris

>�
��

>a
>1

>c
at

+inka 1S��� s protokolem ,.D!US ® (rychlost až �� ��� baudů). 

.omunikace 02D%8Sė

di
ris

>�
��

>a
>1

>c
at ,ůžete připojit maWimálně 2 moduly, tj. � analogové výstupy.

2 výstupy lze přidělit pro:
�(, (n, �5, �U, %, �ΣP, �Σ0, ΣS, ΣP%+ � ", ( sys, 5sys, Usy, Ppred, 0 pred, Spred, 
3 ¦" interní, 3 ¦" 1, 3 ¦" 2, 3 ¦"� a napájení �� 5D".

Analogové výstupy

di
ris

>�
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>a
>1

>c
at

,ůžete připojit maWimálně � moduly, tj. � vstupů � � výstupů.
2 výstupy lze přidělit pro:
�  monitorování: �(, (n, �5, �U, %, �ΣP, �Σ0, ΣS, ΣP%+�", 3'D �(, 3'D (n, 3'D 

�5, 3'D �U, Ppred, 0pred, Spred, 3¦" internal, 3¦" 1, 3¦"2, 3¦"� a počitadlo 
provozních hodin.

�dálkové ovládání,
� časované dálkové ovládání, 
� 2 vstupy pro počítání impulsů.

� vstupy � � výstupy

di
ris

>�
�2

>a
>1

>c
at

 •  %unkce paměti až do maW. �2 dní pro P, P�, 0, 0� s 3.P pro interní nebo eWterní 
synchronizaci �, �, 1�, 1�, 2�, �� a �� minut.

 •  %unkce paměti pro posledních 1� časovaných a datovaných poplachů.
 •  %unkce paměti pro poslední min. a maW. okamžité hodnoty pro �U, �5, �(, (n, %, 
ΣP �, Σ0 �, ΣS, 3'D �U, 3'D �5, 3'D, �U, 3'D, �5, 3'D, �(, 3'D (n.

 •  %unkce paměti průměrných hodnot �U, �5 a % jako funkce synchronizace 
(maWimálně �� dní).

.apacita uklÀdÀní

	  2 modulem měŊení proudu pro nulový vodič 
jako standard.

 • $thernetový link s protokoly ,.D!US � 3"P nebo ,.D!US 13U přes 
protokol 3"P.

 • Připojit lze 1 až 2�� modulů 1S��� ,.D!US.

.omunikace (thernet s R78 brÀnou RS��� 0odbus
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>a
>1

>c
at

.omunikace (thernet

 • $thernetový link s protokoly ,.D!US � 3"P nebo ,.D!US 13U přes 
protokol 3"P.

+inka SU!�D9 s protokolem P1.%(!US® DP (rychlost až 12 ,baud).

.omunikace PR2)I%8S® DP

di
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>1

>c
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'
Monitorování energie

%unkce

0ulti měření
• Proudy

�  okamžité: (1, (2, (�, (n, (system
�  Průměrný � maW. průměr: (1, (2, 

(�, (n
• -apětí a frekvence

�  okamžité: 51, 52, 5�, U12, U2�, 
U�1, %, 5system, Usystem

�  Průměrný � maW. průměr: 51, 52, 
5�, U12, U2�, U�1, %

• 5ýkony
�  okamžité: �P, ΣP, �0, Σ0, �S, ΣS
�  maW. průměr: ΣP, Σ0, ΣS
�  předpokládané: (ΣP), (Σ0), (ΣS)

• Āčiníky
� okamžité: �P%, ΣP%
�  průměrný�maW. průměr: ΣP%

• *factor
• 3eploty (1)

- interní
� eWterní přes � sondy P31�� 

0ěření
• Èinná energie: 
�� k6h
• )alová energie: 
�� kvarh
• $fektivní výkon: k5 h
• Èasový plán: 
+armonickÀ analý]a
• Āroveň harmonického zkreslení
�  Proudy: thd (1, thd (2, thd (�, thd (n
�  -apětí fáze�nula: thd 51, thd 52, 

thd 5�
 -apětí fáze�fáze: thd U12, thd U2�, 
thd U�1

• (ndividuální čtení až do ��. úrovně
� Proudy: '(1, '(2, '(�, '(n
�  -apětí fáze�nula: 

'51, '52, '5�,
�  -apětí fáze�fáze: 

'U12, 'U2�, 'U�1
=ÀtěũovÀ křivka(1)

• Èinný a jalový výkon: ΣP
�� � Σ0
��
• -apětí a frekvence: 51, 52, 5�, U12, 

U2�, U�1, %
8dÀlosti (1)

•  larmy na všech elektrických 
hodnotách.

.omunikace(1)

• 1S��� (,odbus � Profibus�DP)
• $thernet (,odbus�3"P nebo 

,odbus 13U)
• $thernet s 13U bránou 1S��� 

,odbus přes 3"P
9stupy � výstupy(1)

• Počítání impulsů
• *ontrola � ovládání částí zařízení
• 9práva o poplachu
• 9práva o impulsech
Analogový výstup
•  nalogový ���� 2� m 
(1)  K dispozici jako volitelné (viz následující 

stránky).

5ýhody

8ũivatelsky přÀtelské ovlÀdÀní
S velkým podsvíceným displejem se � tlačítky 
se D(1(S  ��� snadno používá.
DetekuMe chyby ]apoMení� 
D(1(S  ��� je vybaven funkcí korekce chyb 
pro 3" připojení.
Při]působitelné
9ařízení D(1(S  ��� vybavené dalšími moduly 
může poskytnout uživateli fleWibilitu po celou 
dobu životnosti výrobku. Pro zvýšení rozsahu 
funkčnosti mohou být použity komunikační 
moduly a další digitální nebo analogové vstupy 
� výstupy.

9 souladu s normou I(C ���������
1eferenční norma pro P,D (měřicí a 
monitorovací zařízení) ($" �1����12 zaručuje 
úrovně výkonu a uspokojivý výkon těchto 
zařízení v podmínkách prostředí typických pro 
průmyslové a terciární aplikace.

DIRIS A-30

%unkce
DIRIS A��� a A��� jsou zařízení pro měření a 
monitorování výkonu, která uživateli poskytují 
všechna měření potřebná k úspěšné realizaci 
energeticky účinných projektů a zajišťují 
monitorování elektrické distribuce.
5šechny tyto informace lze pomocí 
softwarových programů pro energetickou 
účinnost na dálku využít a analyzovat.

> 3rƀmysl
> %udovy
> ,nfrastruNturu

÷eŏení Oro

> 8živatelsNy přátelsNÆ 
ovládání

> 'eteNuMe FKyby zapoMení�
> 3řizpƀsobitelnÆ
> )unNFe webovÆKo serveru
> 9 souladu s normou 

,(&}6�55����

5ýGoCX

%unkční schéma

> ,(& 6�55����
> ,(& 6�05���� 

třída 0�5S
> ,(& 6�05���� 

třída �
> UL

2GoCa s OŌeCOisX

�S
an

s lie
n d

ein
te

rse
ct

ion
�

RS485

DIRIS A-30 DIRIS A-30 DIRIS A-30

Et
he

rn
et

Software pro vyhodnocení
 energetické účinnosti

PLC

DIRIS A-41

WEBVIEW

di
ris

>�
�1

>h
>1

>c
z>

ca
t.e

ps

� .atalog ����

DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'

0onitorování energie

1 2 3 4 5 6 7di
ris

>9
��

W>
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1. Podsvícený +"D displej
2.  3lačítko pro proudy a funkci korekce připojení
�.  3lačítko pro napětí a frekvenci.
�.  3lačítko pro činný, jalový a efektivní výkon a účiník.
�.  3lačítko pro maWimální a průměrné hodnoty pro proudy a úrovně výkonu.
�.  3lačítko pro harmonickou analýzu.
�.  3lačítko pro elektroměry, počítadla provozních hodin a impulsů.

Přední panel

(ntegrovatelné moduly

di
ris

>�
��

>a

DIRIS® A���

di
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>a

DIRIS® A���*
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2 konfigurovatelné impulsní výstupy (typ, hmotnost a provoz) na � k6h, � kvarh 
a k5 h.

Impulsní výstupy

di
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>c
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+inka 1S��� s protokolem ,.D!US ® (rychlost až �� ��� baudů). 

.omunikace 02D%8Sė

di
ris

>�
��

>a
>1

>c
at ,ůžete připojit maWimálně 2 moduly, tj. � analogové výstupy.

2 výstupy lze přidělit pro:
�(, (n, �5, �U, %, �ΣP, �Σ0, ΣS, ΣP%+ � ", ( sys, 5sys, Usy, Ppred, 0 pred, Spred, 
3 ¦" interní, 3 ¦" 1, 3 ¦" 2, 3 ¦"� a napájení �� 5D".

Analogové výstupy

di
ris

>�
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>a
>1

>c
at

,ůžete připojit maWimálně � moduly, tj. � vstupů � � výstupů.
2 výstupy lze přidělit pro:
�  monitorování: �(, (n, �5, �U, %, �ΣP, �Σ0, ΣS, ΣP%+�", 3'D �(, 3'D (n, 3'D 

�5, 3'D �U, Ppred, 0pred, Spred, 3¦" internal, 3¦" 1, 3¦"2, 3¦"� a počitadlo 
provozních hodin.

�dálkové ovládání,
� časované dálkové ovládání, 
� 2 vstupy pro počítání impulsů.

� vstupy � � výstupy

di
ris

>�
�2

>a
>1

>c
at

 •  %unkce paměti až do maW. �2 dní pro P, P�, 0, 0� s 3.P pro interní nebo eWterní 
synchronizaci �, �, 1�, 1�, 2�, �� a �� minut.

 •  %unkce paměti pro posledních 1� časovaných a datovaných poplachů.
 •  %unkce paměti pro poslední min. a maW. okamžité hodnoty pro �U, �5, �(, (n, %, 
ΣP �, Σ0 �, ΣS, 3'D �U, 3'D �5, 3'D, �U, 3'D, �5, 3'D, �(, 3'D (n.

 •  %unkce paměti průměrných hodnot �U, �5 a % jako funkce synchronizace 
(maWimálně �� dní).

.apacita uklÀdÀní

	  2 modulem měŊení proudu pro nulový vodič 
jako standard.

 • $thernetový link s protokoly ,.D!US � 3"P nebo ,.D!US 13U přes 
protokol 3"P.

 • Připojit lze 1 až 2�� modulů 1S��� ,.D!US.

.omunikace (thernet s R78 brÀnou RS��� 0odbus
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.omunikace (thernet

 • $thernetový link s protokoly ,.D!US � 3"P nebo ,.D!US 13U přes 
protokol 3"P.

+inka SU!�D9 s protokolem P1.%(!US® DP (rychlost až 12 ,baud).

.omunikace PR2)I%8S® DP
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'
0onitorování energie
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Proudový transformÀtor
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2chrana IP��

Svorky

DIRIS A-30

A U XV3 VNV1 V2

I3I2I1

S2S1 S2S1 S2S1
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S� � S� � vstupy proudu

A8; � pomocné napájecí zdroje Us

9�� 9� � 9� � 91 � vstupy napětí

DIRIS A���

0 V - +

R = 120 RS485
0n

1

DIRIS A-30 / A-41di
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>a
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+inka 1S���.
R   ��� ƃ � vnitřní odpor pro linku 1S���.

5 6 7 8

DIRIS A-30 / A-41

0/4-20 mA
OUT 1

0/4-20 mA
OUT 2

-+ -+
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� � � � analogový výstup č. 1.
� � � � analogový výstup č. 2.

1 2 3 4

DIRIS A-30 / A-41
OUT 1 OUT 2
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� � � � impulsní výstup č. 1.
� � � � reléový výstup č. 2.

9 10 11 12

DIRIS A-30 / A-41
IN 1

OUT 2
A-Cd

OUT 1
A-Cd

1 3 14 15 16

IN 2
- + - +
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� � �� � reléový výstup č. 1.
�� � �� � reléový výstup č. 2.
�� � �� � optický vstup č. 1.
�� � �� � optický vstup č. 2.

17 18

DIRIS A-30 / A-41

IN
synchro

-+
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�� � �� � synchronizační vstup.

DIRIS A-30 / A-41

10 BASE T
100 BASE T

RJ45
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DIRIS A-41

A U XV3 VNV1 V2

I3I2I1

S2S1 S2S1 S2S1
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S� � S� � vstupy proudu

A8;� pomocné napájecí zdroje Us

9� � 9� � 9� � 91 � vstupy napětí

DIRIS A���

DIRIS A-30 / A-41

22 23 24 262519 20 21

27 28 29 30
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.omunikační modul Analogový výstupní modul0odul výstupu impulsu

� vstupní � � výstupní modul PaměŘový modul

(thernetový modul

7eplotní modul

(thernetový modul � RS��� brÀna 02D%8S

Sonda 1
�� � červená
�� � červená
�� � bílá
�� � bílá

Sonda 2
�� � červená
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'

0onitorování energie

Kryt

3yp (ntegrovatelné
1ozměry ù W 5 W ' 9� W 9� W �� mm
Stupeň krytí pouzdra (P��
Stupeň krytí přední strany (P�2
3yp displeje Podsvícený +"D displej
Druh svorkových pásků Pevné nebo výsuvné
Èást pro připojení napětí a dalších 
svorek �,2 v 2,� mm2

Èást pro připojení proudů �,� v � mm2

'motnost ��� g

,ěŌení OrouCś na izolovanýcG vstuOecG �31,2�
Přes primární "3 9,999  
Přes sekundární "3 1 nebo �  
1ozsah měření � v 11 k 
Spotřeba vstupu ­ �,1 5 
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,2 �
3rvalé přetížení �  
Přerušované přetížení 1� (n na 1 s
,ěŌení naOětí �31,2�
Přímé měření mezi fázemi �� to 1��9 5 "
Přímé měření mezi fází a nulou 2� to ��� 5 "
Primární napětí 53 ���Ű��� 5  "
Sekundární napětí 53 ��, 1��, 11�, 1��, 19� 5 "
%rekvence ����� 'z
Spotřeba vstupu ­ �,1 5 
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,2 �
/roCukt OrouC � naOětí
.mezení pro 3" 1  1�Ű���Ű���
.mezení pro 3" �  1�Ű���Ű���
,ěŌení naOájení
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,� �
,ěŌení ŕĜiníku
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,� �
,ěŌení Erekvence
1ozsah měření �� v �� 'z
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,1 �
/Ōesnost enerFie
Èinná (podle ($" �2����22) 3řída �.�S
)alová (podle ($" �2����2�) 3řída 2
/omocnĢ naOájení
Střídavé napětí 11� v��� 5 "
3olerance  " � 1� �

Stejnosměrný proud 12� v ��� 5D" � 12 v �� 
5D"

3olerance D" � 2� � � � � v 
 2� �
%rekvence ����� 'z
Spotřeba ­ 1� 5 

$lektrické charakteristiky

,oCul � vstuOX � � výstuOX� výstuOX �alarmX � Ōízení�
Počet relé 2(1)

3yp 2�� 5 " � �   � 11�� 5 
,oCul � vstuOX � � výstuOX� vstuOX oOtickýcG sOojek
Počet 2(1)

-apájení 1� � �� 5D"
,inimální šířka signálu 1� ms
,inimální doba mezi 2 impulsy 1� ms
3yp .ptické spojky
,oCul výstuOu imOulsu
Počet relé 2
3yp 1�� 5D" � �,�   � 1� 5 
,aW. počet operací ­ 1��

 naloFový výstuOní moCul
Počet výstupů 2(2)

3yp (zolovaná
,ěřítko � � � v 2� m 
.dpor zátěže ��� Ƅ
,aWimální proud �� m 
*omunikaĜní moCul ,.#!42
+inka 1S���
3yp 2 v � half dupleW vodiče
Protokol ,.D!US® 13U
,.D!US® rychlost ���� až �� ��� baudů
*omunikaĜní moCul /1.%(!42 #/
+inka SU!�D9
Protokol P1.%(!US® DP
P1.%(!US® rychlost 9,� kbaud ... 12 ,baud
*omunikaĜní moCul $tGernet
3echnologie připojení 1)��
Přenosová rychlost 1� base 3 � 1�� base 3

Protokol ,odbus 3"P nebo ,.D!US 13U 
přes 3"P

3eOlotní moCul �vstuOX�
3yp P31��
Připojení 2, � nebo � vodiče
Dynamický � 2� ¦" ...  1�� ¦"
Přesnost � 1 číslice
,aWimální délka ��� cm
/rovozní OoCmínkX

1ozsah provozní teploty �1� až �� ¦"

Skladovací teplota �2� až �� ¦"

1elativní vlhkost 9� �
(1) Max. 3 moduly / DIRIS.
(2) Max. 2 moduly / DIRIS.
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'
0onitorování energie
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'

0onitorování energie

Kryt

3yp (ntegrovatelné
1ozměry ù W 5 W ' 9� W 9� W �� mm
Stupeň krytí pouzdra (P��
Stupeň krytí přední strany (P�2
3yp displeje Podsvícený +"D displej
Druh svorkových pásků Pevné nebo výsuvné
Èást pro připojení napětí a dalších 
svorek �,2 v 2,� mm2

Èást pro připojení proudů �,� v � mm2

'motnost ��� g

,ěŌení OrouCś na izolovanýcG vstuOecG �31,2�
Přes primární "3 9,999  
Přes sekundární "3 1 nebo �  
1ozsah měření � v 11 k 
Spotřeba vstupu ­ �,1 5 
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,2 �
3rvalé přetížení �  
Přerušované přetížení 1� (n na 1 s
,ěŌení naOětí �31,2�
Přímé měření mezi fázemi �� to 1��9 5 "
Přímé měření mezi fází a nulou 2� to ��� 5 "
Primární napětí 53 ���Ű��� 5  "
Sekundární napětí 53 ��, 1��, 11�, 1��, 19� 5 "
%rekvence ����� 'z
Spotřeba vstupu ­ �,1 5 
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,2 �
/roCukt OrouC � naOětí
.mezení pro 3" 1  1�Ű���Ű���
.mezení pro 3" �  1�Ű���Ű���
,ěŌení naOájení
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,� �
,ěŌení ŕĜiníku
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,� �
,ěŌení Erekvence
1ozsah měření �� v �� 'z
Doba aktualizace měření 1 s
Přesnost �,1 �
/Ōesnost enerFie
Èinná (podle ($" �2����22) 3řída �.�S
)alová (podle ($" �2����2�) 3řída 2
/omocnĢ naOájení
Střídavé napětí 11� v��� 5 "
3olerance  " � 1� �

Stejnosměrný proud 12� v ��� 5D" � 12 v �� 
5D"

3olerance D" � 2� � � � � v 
 2� �
%rekvence ����� 'z
Spotřeba ­ 1� 5 

$lektrické charakteristiky

,oCul � vstuOX � � výstuOX� výstuOX �alarmX � Ōízení�
Počet relé 2(1)

3yp 2�� 5 " � �   � 11�� 5 
,oCul � vstuOX � � výstuOX� vstuOX oOtickýcG sOojek
Počet 2(1)

-apájení 1� � �� 5D"
,inimální šířka signálu 1� ms
,inimální doba mezi 2 impulsy 1� ms
3yp .ptické spojky
,oCul výstuOu imOulsu
Počet relé 2
3yp 1�� 5D" � �,�   � 1� 5 
,aW. počet operací ­ 1��

 naloFový výstuOní moCul
Počet výstupů 2(2)

3yp (zolovaná
,ěřítko � � � v 2� m 
.dpor zátěže ��� Ƅ
,aWimální proud �� m 
*omunikaĜní moCul ,.#!42
+inka 1S���
3yp 2 v � half dupleW vodiče
Protokol ,.D!US® 13U
,.D!US® rychlost ���� až �� ��� baudů
*omunikaĜní moCul /1.%(!42 #/
+inka SU!�D9
Protokol P1.%(!US® DP
P1.%(!US® rychlost 9,� kbaud ... 12 ,baud
*omunikaĜní moCul $tGernet
3echnologie připojení 1)��
Přenosová rychlost 1� base 3 � 1�� base 3

Protokol ,odbus 3"P nebo ,.D!US 13U 
přes 3"P

3eOlotní moCul �vstuOX�
3yp P31��
Připojení 2, � nebo � vodiče
Dynamický � 2� ¦" ...  1�� ¦"
Přesnost � 1 číslice
,aWimální délka ��� cm
/rovozní OoCmínkX

1ozsah provozní teploty �1� až �� ¦"

Skladovací teplota �2� až �� ¦"

1elativní vlhkost 9� �
(1) Max. 3 moduly / DIRIS.
(2) Max. 2 moduly / DIRIS.
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'
0onitorování energie

Doporučení� Při odpojování přístroje D(1(S musí být sekundární vinutí každého proudového transformátoru zkratováno. 3uto operaci lze provést 
automaticky pomocí příslušenství S.".,$" P3(, které je součástí tohoto katalogu: kontaktujte nás prosím.
5 režimu 3-" doporučujeme připojit D(1(S  ���� ��1 k uzemnění pomocí funkčního uzemňovacího modulu.

9yvÀũenÀ ní]konapěŘovÀ síŘ pro DIRIS A���
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9yvÀũenÀ ní]konapěŘovÀ síŘ pro DIRIS A���

N
L1
L2
L3

S2

S2
P1
S1

P1
S1

V1 V2 V3 VN

I3I2I1

S2S1 S2S1 S2S1

1 1 1

di
ris

>�
9�

>d
>1

>W
>c

at

��� vodiče s � C7

1. /ojistky 0�5 A F& / 0�5 A tŊída CC. Použití 2 "3 snižuje o �,� � přesnost fází, jejichž proud 
je zpracován vektorovým výpočtem.

di
ris

>�
9�

>d
>1

>W
>c

at

L1
L2
L3

S2

S2
P1
S1

P1
S1

V1 V2 V3 VN

I3I2I1

S2S1 S2S1 S2S1

1 1 1

� vodiče s � C7

1. /ojistky 0�5 A F& / 0�5 A tŊída CC.
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1. /ojistky 0�5 A F& / 0�5 A tŊída CC.
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PřipoMení napěŘového transformÀtoru pro sítě 91
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Pomocný napÀMecí ]droM AC a DC

1. /ojistky 0�5 A F& / 0�5 A tŊída CC.
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'

0onitorování energie

Ref� číslo

9áklaCní zaŌízení #(1(2  �30 #(1(2  ��1
2 "3 na nulovĢm voCiĜi

/omocný zCroj naOájení 4s Èíslo Cílu 1eE
 Ĝ

11� ... ��� 5 " � 12� ... ��� 5D" 48250403 4825 0404
12 ... �� 5D" 48250405 4825 0406

%unkce
(nteFrovatelnĢ moCulX�1� Èíslo Cílu 1eE
 Ĝ

(mpulsní výstupy 4825 0090 4825 0090
*omunikace 1S��� ,.D!US® 4825 0092 4825 0092
*omunikace P1.%(!US® DP 4825 0205 4825 0205
 nalogové výstupy 4825 0093 4825 0093
2 vstupy � 2 výstupy 4825 0094 4825 0094
*apacita ukládání 4825 0097 4825 0097
*omunikace $thernet (integrovaná funkce webového serveru) (2) 4825 0203 4825 0203
*omunikace $thernet 
 brána 1S��� (integrovaná funkce webového serveru) (2) 4825 0204 4825 0204
3eplotní vstupy 4825 0206 4825 0206

�1� 2nadná inteFrace dalších funkcí �maWimálně � pro A��0 a � pro A��1�.
�2� Rozměry� 2 umístění.

/Ōísluŏenství

/Ōísluŏenství * objeCnání
v násobcícG Èíslo Cílu * objeCnání

v násobcícG Èíslo Cílu

.chrana (P��. 1 4825 0089 1 4825 0089
(ntegrační sada pro výřez 1�� W 9� mm 1 4825 0088 1 4825 0088
.dpojovače pojistek pro ochranu napěťových vstupů (typ 1,) � płly � 5701 0018 � 5701 0018
.dpojovače pojistek pro ochranu pomocného zdroje (typ 1,) 1 płl
nula � 5701 0017 � 5701 0017
Pojistky g& 1�W�� �,�  1� 6012 0000 1� 6012 0000
Řada proudových transformátorů 1 1
%erit pro použití s komunikačními moduly 1 4899 0011 4899 0011
3eplotní sonda P31��, šroub ,� 1 4825 0208 1 4825 0208
3eplotní sonda P31��, vývodka ,� 1 4825 0209 1 4825 0209
Přidružený software D(1(S

 > AnalÚza� definiFe� poradenství� realizaFe� ×držba a xNolení ��� 1axe 
odbornÆ služby nabízeMí Nompletní podporu pro ×spĵFK vaxeKo 
proMeNtu�

.CbornĢ sluţbX
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'
0onitorování energie

Doporučení� Při odpojování přístroje D(1(S musí být sekundární vinutí každého proudového transformátoru zkratováno. 3uto operaci lze provést 
automaticky pomocí příslušenství S.".,$" P3(, které je součástí tohoto katalogu: kontaktujte nás prosím.
5 režimu 3-" doporučujeme připojit D(1(S  ���� ��1 k uzemnění pomocí funkčního uzemňovacího modulu.
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Dvě fÀ]e

1. /ojistky 0�5 A F& / 0�5 A tŊída CC. 1. /ojistky 0�5 A F& / 0�5 A tŊída CC.
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1. /ojistky 0�5 A F& / 0�5 A tŊída CC. Použití 2 "3 snižuje o �,� � přesnost fází, jejichž proud 
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Použití 2 "3 snižuje o �,� � přesnost fází, jejichž proud 
je zpracován vektorovým výpočtem.
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Doplńkové informace

RS485
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.omunikace přes linku RS���
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PřipoMení napěŘového transformÀtoru pro sítě 91

A U X

110 / 400 VAC
120 / 350 VDC
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Pomocný napÀMecí ]droM AC a DC

1. /ojistky 0�5 A F& / 0�5 A tŊída CC.
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DIRIS A-30/A-41
0ultifunNĦní mĵřiFí a monitorovaFí zařízení � 30'

0onitorování energie

Ref� číslo

9áklaCní zaŌízení #(1(2  �30 #(1(2  ��1
2 "3 na nulovĢm voCiĜi

/omocný zCroj naOájení 4s Èíslo Cílu 1eE
 Ĝ

11� ... ��� 5 " � 12� ... ��� 5D" 48250403 4825 0404
12 ... �� 5D" 48250405 4825 0406

%unkce
(nteFrovatelnĢ moCulX�1� Èíslo Cílu 1eE
 Ĝ

(mpulsní výstupy 4825 0090 4825 0090
*omunikace 1S��� ,.D!US® 4825 0092 4825 0092
*omunikace P1.%(!US® DP 4825 0205 4825 0205
 nalogové výstupy 4825 0093 4825 0093
2 vstupy � 2 výstupy 4825 0094 4825 0094
*apacita ukládání 4825 0097 4825 0097
*omunikace $thernet (integrovaná funkce webového serveru) (2) 4825 0203 4825 0203
*omunikace $thernet 
 brána 1S��� (integrovaná funkce webového serveru) (2) 4825 0204 4825 0204
3eplotní vstupy 4825 0206 4825 0206

�1� 2nadná inteFrace dalších funkcí �maWimálně � pro A��0 a � pro A��1�.
�2� Rozměry� 2 umístění.

/Ōísluŏenství

/Ōísluŏenství * objeCnání
v násobcícG Èíslo Cílu * objeCnání

v násobcícG Èíslo Cílu

.chrana (P��. 1 4825 0089 1 4825 0089
(ntegrační sada pro výřez 1�� W 9� mm 1 4825 0088 1 4825 0088
.dpojovače pojistek pro ochranu napěťových vstupů (typ 1,) � płly � 5701 0018 � 5701 0018
.dpojovače pojistek pro ochranu pomocného zdroje (typ 1,) 1 płl
nula � 5701 0017 � 5701 0017
Pojistky g& 1�W�� �,�  1� 6012 0000 1� 6012 0000
Řada proudových transformátorů 1 1
%erit pro použití s komunikačními moduly 1 4899 0011 4899 0011
3eplotní sonda P31��, šroub ,� 1 4825 0208 1 4825 0208
3eplotní sonda P31��, vývodka ,� 1 4825 0209 1 4825 0209
Přidružený software D(1(S

 > AnalÚza� definiFe� poradenství� realizaFe� ×držba a xNolení ��� 1axe 
odbornÆ služby nabízeMí Nompletní podporu pro ×spĵFK vaxeKo 
proMeNtu�

.CbornĢ sluţbX
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