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Návod k obsluze
DUTEST® pro

® pro na 

-
 a 

!

-
-

-

z provozu.
-

-
-

ních do 400 V AC/DC! 

-

 nasunuty 

-
-

30 V AC a 60 V DC.

baterie.
-

-
-

Symbol

Pozor, respektujte dokumentaci!
-
-

Tento symbol ukazuje orientaci baterií, 
-

-
nit kardiostimulátory a implantované 

-

 

-

 a  zkratujte, abyste zkontrolo-

,  a  

- Jakmile kontrolky LED ,  a -

 a  a 

-

 a 
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LED ,  a . 
- , 

 a  lze zhruba odhadnout hodnotu odporu. 

Odpor (R) - 

-

,  a  

kontrolek LED  nebo 
-

LED: SVÍTÍ).
 a  

-

 a 

 a  rozpozná stej-
) v rozsahu 

6 V - 400 V.
-

svícením kontrolek + LED  a - LED .
) se zobrazují rozsvíce-

ním kontrolky + LED  nebo - LED . Kontrolka 
+ LED 

 a 

hrotu - .

-

LED kapesní svítilny 

blikající LED kapesní svítilny -
 a 

-

blikající LED kapesní svítilny ) postup zopakujte.

 nedotkla druhého zku-

bez kontaktu.
 

-
nál resp. blikající LED kapesní svítilny ). K aktivaci 

 nebo 

blikající LED kapesní svítilny ) závisí na nastavené 
-

tola 4).

zemi). 

 lokalizuje bezdoty-

vedení.

LED   bliká.
-

vená kontrolka LED   zhasne.

signál resp. blikající LED kapesní svítilny ) u jedno-

, kterou lze 
.

minutách.

 lze nastavit ve 

-

-
-

-

-
rii 
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typu Mignon (LR06/AA). Dbejte na správnou pola-

-

 je integrován magnet 

- Vyrobeno a kontrolováno: DIN EN 61010-1 a 
-031, IEC 61010-1 a -031, DIN EN 62471

, 
50 Hz/ 60 Hz

-  Rozsah tolerance: ± 20 % maximální hodnoty 

VYP, kapesní svítilna LED: SVÍTÍ).

50 Hz/ 60 Hz

s < 3,5 mA (400 V)
- Ukazatel polarity: od ± 6 V 

n
50 Hz/ 60 Hz 

n
60 Hz

60529) 

- Osazení baterií: 3 x Mignon, LR06/ AA (1,5 V) 
- Hmotnost: cca 130 g

1000 mm

- Relativní vlhkost vzduchu: 20 % do 80 %

-

-
tronického odpadu.


